
Σετ 2x Καλώδιο επέκτασης για ηλιακούς συλλέκτες
MC4 2m
ECOFLOW · EAN 079539

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του
κατασκευαστή.

Οδηγίες χρήσης
Σύνολο 2x Καλώδιο επέκτασης για φωτοβολταϊκά πάνελ MC4 2m
Περιγραφή
Το σύνολο δύο καλωδίων επέκτασης MC4 μήκους 2 μ. το καθένα έχει σχεδιαστεί για
εφαρμογές σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα μονωμένα καλώδια από πολύκλωνη χαλκό
προσφέρουν υψηλή ευελιξία, ενώ η κατασκευή τους βασίζεται σε υλικό χωρίς halogen.
Πληρούν τις προδιαγραφές PN-EN 50618 και PN-EN 60228, εξασφαλίζοντας αντοχή στη
φωτιά, την υπεριώδη ακτινοβολία UV, το όζον και τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.
Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό
Για λόγους ασφαλείας και πιστοποίησης, δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε ή να αλλάζετε το
προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος για σκοπούς άλλους
από αυτούς που περιγράφονται, το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά. Επιπλέον, η μη κανονική
χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πρέπει να διαβάσετε και να τηρήσετε τις οδηγίες
ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις οδηγίες.
1. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να το κρατάτε μακριά από παιδιά και ζώα.
2. Προστατεύστε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρές
δονήσεις, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
3. Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανικά φορτία.
4. Εάν η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή (το προϊόν είναι κατεστραμμένο, δεν
λειτουργεί σωστά), πρέπει να σταματήσετε τη χρήση και να ασφαλίσετε το προϊόν από
επαναχρησιμοποίηση.
5. Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή. Κλονισμοί, χτυπήματα ή πτώση του προϊόντος μπορεί
να προκαλέσουν ζημιά.
6. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία ή την ασφάλεια, πρέπει να απευθυνθείτε
σε ειδικό επαγγελματία.
7. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση που δεν απαντάται σε αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε



επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα:
https://innpro.pl/) ή με άλλο ειδικό.
Προδιαγραφές
Στη συσκευασία: Καλώδιο MC4 (2 μ) x2
Κωδικός κατασκευαστή: XS6-2M-RED-BLACK
Τύπος καλωδίου: H1Z2Z2-K
Μήκος καλωδίου: 2 μ
Ονομαστική τάση: 1,0/1,0 kV AC
Τάση λειτουργίας: 1,5 kV (1,8 kV) DC, σύμφωνα με EN 50618
Αντίσταση μόνωσης: περίπου 1000 MΩ/km
Κατασκευαστής:
ADELID sp. z o.o.
Διεύθυνση: Κοπέρνικα 27, 58-260 Μπιελάβα, Πολωνία
adelid@adelid.pl
Προστασία περιβάλλοντος
Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει φθαρεί, επισημαίνεται σύμφωνα με την οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπάγεται
σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή
απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά
ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη
αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο,
την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.
Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της
υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να
εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.


