
Οδηγίες χρήσης 

Ταινία NIIMBOT για C1 RR14.2-80Black

Περιγραφή 
Η θερμομεταφερόμενη ταινία έχει σχεδιαστεί για χρήση με τον εκτυπωτή NIIMBOT C1 και προορίζεται για τη δη-
μιουργία ανθεκτικών επιγραφών σε καλώδια, σύρματα, σωληνίσκους και δεσμίδες εγκαταστάσεων.  Το ρολό πλάτους  14,2 
mm και μήκους 70 m επιτρέπει την προετοιμασία μεγάλου αριθμού επιγραφών με κείμενο, αριθμούς και σύμβολα.
Η ταινία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με τον εκτυπωτή NIIMBOT C1, εξασφαλίζοντας έτσι την 
κατάλληλη εφαρμογή στη συσκευή.  Πριν από την αγορά, πρέπει να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα, καθώς 
δεν πρόκειται για ανταλλακτικό που να ταιριάζει σε όλα τα μοντέλα εκτυπωτών NIIMBOT.

Χρήση σύμφωνα με την προοριζόμενη λειτουργία 
Για λόγους ασφαλείας και πιστοποίησης, απαγορεύεται αυστηρά κάθε τροποποίηση ή αλλαγή του προϊόντος. 
Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται, το 
προϊόν μπορεί να καταστραφεί. Επιπλέον, η μη προβλεπόμενη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.  Να δια-
βάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και να το φυλάξετε για μελλοντική χρήση. Πρέπει να διαβάσετε
και να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο εγχειρίδιο.
1. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.  Πρέπει να το κρατάτε μακριά από παιδιά και ζώα.
2. Προστατεύετε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, έντονες δονήσεις, υψηλή
υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
3. Μην υποβάλλετε το προϊόν σε μηχανική καταπόνηση.
4. Εάν η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή (το προϊόν είναι κατεστραμμένο ή δεν λειτουργεί σωστά),
πρέπει να διακοπεί η χρήση και να προστατευτεί το προϊόν από επαναχρησιμοποίηση.
5. Το προϊόν πρέπει να χειρίζεται με προσοχή.  Κρούσεις, χτυπήματα ή πτώσεις μπορεί να προκαλέσουν
βλάβη στο προϊόν.
6. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη λειτουργία ή την ασφάλεια, απευθυνθείτε σε
εξειδικευμένο επαγγελματία.
7. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν απαντώνται σε αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας
(email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: https://innpro.pl/) ή με κάποιον άλλον ειδικό.

Προδιαγραφές 
Κατασκευαστής: NIIMBOT
Τύπος: θερμομεταφερόμενη ταινία 
Συμβατότητα: NIIMBOT C1
Χρήση: σήμανση καλωδίων, αγωγών, σωλήνων και δεμάτων εγκαταστάσεων 
Πλάτος ταινίας: 14,2 mm
Μήκος ρολού: 70 m

Κατασκευαστής:
Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.
Yezhihu West Creative World /  αριθ. 5
Hongshan Wuhan,  Κίνα 

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
SUCCESS COURIER SL
Εγκατάσταση 1
28947  Μαδρίτη,  Ισπανία 
successservice2@hotmail.com

Εισαγωγέας:INNPRORobert Błędowski sp. z o.o. 
Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία 
τηλ. +48 533 234 303hurt@innpro.pl /
www.innpro.pl
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